发明内容

本发明是将白云石矿(它是碳酸钙和碳酸镁复盐为主要成分的矿石，分子式为CaMg(CO3)2)经焙烧后得到的苛性白云石粉与氯化镁为主要原料，通过拌浆、成型固化、养护等工序制造白云石镁水泥波形瓦，本发明拟采取的技术方案为：一种白云石镁水泥波形瓦及其制造方法，其特征在于白云石镁水泥波形瓦由苛性白云石粉、氯化镁、轻质填料、惰性填料、水和保温材料组成，其质量比为1.00∶0.12～0.40∶0.10～0.60∶0.05～0.30∶0.44～1.20∶0.05～0.30，中间适量加入补强材料，补强材料为中碱玻璃丝布和无纺布，轻质填料为锯末或稻草(壳)或农作物秸秆粉或其混合物等，惰性填料为粉煤灰或矿渣粉或滑石粉或其混合物等，保温材料为膨胀珍珠岩或膨胀蛭石或有机聚合物或其混合物等，其制造方法为拌浆→成型固化→养护，拌浆的工艺要求为将氯化镁按比例溶解于水中形成氯化镁溶液，氯化镁溶液与苛性白云石粉、轻质填料、 惰性材料、保温材料按比例的混合物进行拌合，形成苛性白云石镁水泥料浆，成型固化的工艺要求为将上述苛性白云石镁水泥浆料注入制瓦机或专用模具，铺置适量的补强材料，10～40℃条件下固化18～24小时后脱模，养护的工艺要求为脱模后在10～40℃、空气相对湿度小于80％条件下室内养护大于28天。本发明中氯化镁可以用氯化镁的水合物替代。本发明是这样实现的，首先将氯化镁或氯化镁的水合物用水配制成溶液，然后与苛性白云石粉、轻质填料、惰性材料和保温材料的混合物拌合成均匀的浆料，浆料注入制瓦机或专用模具中成型固化，脱模后养护，养护完成即为产品。本发明提出采用活性较好的苛性白云石粉制造白云石镁水泥波形瓦，而白云石矿资源则分布广泛，几乎全国各省均有，储量更丰富，充分利用白云石资源，就地就近取材，将会降低生产该产品的成本，拓展镁水泥材料的应用，为发展各地经济及我国大量节约木材具有重要的意义。采用本发明制造方法所生产的波形瓦，具有防火、保温、强度高、耐水性好、防腐、防震、易施工、耐候性强、使用寿命长，生产工艺简单，能耗低，环保节能等特点，是替代各种石棉瓦、玻璃钢瓦、彩钢瓦、水泥瓦等瓦的更新换代产品，属绿色环保建材，可广泛应用于建筑业。

