权利要求书

1、一种耐火材料用无水树脂结合剂，其特征在于：它是用酚和醛在酸类复 合催化剂的作用下，合成线性酚醛树脂后，再加入不含羟基的溶剂进行溶解， 最后用异氰酸酯进行改性处理制成。           

2、根据权利要求1所述的一种耐火材料用无水树脂结合剂，其特征在于： 所述的酸类复合催化剂，是酸类催化剂和酸类催化剂的助催化剂的混合物；所 述的酸类催化剂是盐酸、硫酸、磷酸和草酸其中的一种或者其中二种以上的混 合物；酸类催化剂的助催化剂是醋酸锌、醋酸镍和醋酸镁其中的一种或者其中 二种以上的混合物。           

3、根据权利要求1所述的一种耐火材料用无水树脂结合剂，其特征在于： 所述的酚是苯酚、间位烷基苯酚和间苯二酚其中的一种或者其中二种以上的混 合物。           

4、根据权利要求1所述的一种耐火材料用无水树脂结合剂，其特征在于： 所述的醛是甲醛或多聚甲醛。           

5、根据权利要求1所述的一种耐火材料用无水树脂结合剂，其特征在于： 所述的不含羟基的溶剂是沸点在100-300℃的乙醚等醚类溶剂、邻苯二甲酸二甲 酯等酯类溶剂和苯乙酮等酮类溶剂其中的一种或其中二种以上的混合物。           

6、根据权利要求1所述的一种耐火材料用无水树脂结合剂，其特征在于： 所述的异氰酸酯是六亚甲基二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、二苯基甲烷二 异氰酸酯和甲苯二异氰酸酯等二异氰酸酯其中的一种或其中二种以上的混合 物。           

7、一种耐火材料用无水树脂结合剂的制备方法，其特征在于：它包括以下 步骤制成： (1)、制备线性酚醛树脂：           

将酚和醛按照摩尔比1∶0.5-0.85的比例进行混合，边搅拌边加入酸类复 合催化剂，其中酸类催化剂的加入量为酚的加入量的0.06％-3％，酸类催化剂 的助催化剂的加入量为酚的加入量的0.02％-1％，然后，60分钟匀速升温到回 流，回流反应1-6小时，降温到60-70℃，停止搅拌使其分层，去除上层清液后， 在常压下蒸馏到130℃，然后在0.06-0.1MPa的真空度下蒸馏到180-190℃，得 到线性酚醛树脂；           

(2)、改性处理：           

在步骤(1)得到的线性酚醛树脂中，加入不含羟基的溶剂，加入量为酚的 加入量的50-110％，在100-130℃下保温1-3小时，降温到80-90℃，然后 加入异氰酸酯进行改性处理，加入量为酚的加入量的5-30％，保温1-3小时， 即得到红棕色粘稠液体树脂。  
