权利要求书

        1、水泥回转窑过渡带用耐火制品，基本组成为：

        Al2O3≥90％、体积密度≥3.0g/cm3的矾土熟料骨架料50-79％；

        碳化硅5-20％；

        Al2O3≥32％的粘土3-15％；

        刚玉3-15％；

        其中碳化硅、粘土、刚玉均采用0.1-0mm细粉形式加入，烧成后化学组成为Al2O363-75％，SiO28-32.5％，SiC4.5-19％。

        2、根据权利要求1所述水泥回转窑过渡带用耐火制品，其组成为：

        Al2O3≥90％、体积密度≥3.0g/cm3的矾土熟料骨架料55-75wt％；

        Al2O3≥57％、Fe2O3≤1.0％的红柱石3-18wt％；

        碳化硅7-18wt％；

        Al2O3≥32％的粘土3-15wt％；

        刚玉3-15wt％；

        其中红柱石也采用0.1-0mm细粉形式加入，烧成后化学组成为Al2O360-77％，SiO25.5-33.5％，SiC6.5-17.5％。

        3、根据权利要求2所述水泥回转窑过渡带用耐火制品，其组成为：

        Al2O3≥90％、体积密度≥3.0g/cm3的矾土熟料骨架料58-70wt％；

        Al2O3≥57％、Fe2O3≤1.0％的红柱石5-15wt％；

        碳化硅8-15wt％；

        Al2O3≥32％的粘土5-12wt％；

        刚玉5-12wt％；

        烧成后化学组成为Al2O365-75％，SiO211-28％，SiC7-14％。

