技术领域及背景

技术领域

        本发明涉及一种耐火组合物制品，尤其是干法水泥回转窑过渡带用耐火制品。

背景技术

        干法水泥回转窑过渡带区域，温度高，通常达1600℃左右，而且温度变化频繁，成为窑体中应力最为集中区域，造成窑皮不易挂牢，时掉时挂，使得耐火窑衬经常直接曝露在高温气流中，而大的烧成物流量，又造成窑速极快，因此客观上造成该部位的耐火衬砖遭受的破坏力最强。因此该部位成为全窑使用条件最为苛核、影响窑体使用寿命最为关键的部位。现有技术，该部位耐火衬砖通常采用镁尖晶石耐火组合物，镁尖晶石耐火组合物，虽然具有对该部位较好的适应性，但导热系数较高(700℃，4.2W/m.k；1000℃，3.8W/m.k)，使得回转窑筒体表面温度较高；较高的筒体表面温度，不仅使得热耗增加，不利于节约能源；而且窑筒体还较易发生热变形，缩短了窑体的使用寿命。此外，镁尖晶石，热膨胀率高，1000℃，1.2％，这样高温易造成窑衬内部温度梯度增大，温差应力可达60-70Mpa，超过了砖本身的耐压强度，导致砖开裂剥落，造成该部位使用寿命相对较短，一般只有一年左右。

         并且随着水泥窑不断向大型化发展，出现了5000t/d及以上的大型水泥回转窑，高的产量对过渡带耐火制品提出了更高要求。要求该部位使用的耐火衬砖，必须具备：更高的常温耐压强度、荷重软化温度、和高的抗侵蚀能力。人们知道，不同的使用场合，对耐火组合物有不同的要求，因此一般耐火组合物不具有通用性。
