权利要求书
1．连铸中间包用挡渣堰板，由以氧化镁为基料的耐火材料浇注成型，其特征在于浇注料 主材由92-98％(重量百分比)的镁质耐火材料和2-8％(重量百分比)的二氧化硅微粉组成， 外加分散剂聚合磷酸盐，其含量为浇注料主材重量的0.05-1％。           
2．根据权利要求1所述的挡渣堰板，其特征在于镁质耐火材料的MgO含量≥94％，临界 颗粒尺寸为7mm，其中大于1mm的颗粒占55-65％，小于0.074mm的颗粒占25-30％。           
3．根据权利要求2所述的挡渣堰板，其特征在于二氧化硅微粉的SiO2含量≥88％，中径 粒度≤1.5μm。          
4．根据权利要求1所述的挡渣堰板，其特征在于二氧化硅微粉的优选用量为3-5％。           
5．根据权利要求1所述的挡渣堰板，其特征在于分散剂聚合磷酸盐的添加量为浇注料主 材重量的0.1-0.5％。           
6．根据权利要求1、4、5之一所述的挡渣堰板，其特征在于浇注料中加有膨胀材料， 其含量为浇注料主材重量的0-5％，优选用量为1-4％。           
7．根据权利要求6所述的挡渣堰板，其特征在于膨胀材料为石英砂。           
8．根据权利要求1或7所述的挡渣堰板，其特征在于浇注料中添有钢纤维，其含量为浇 注料主材重量的0-3％，优选用量为1-3％。           
9．根据权利要求1或8所述的挡渣堰板，其特征在于浇注料中添加有调凝剂，其含量为 浇注料主材重量的0-0.3％。           
10．根据权利要求1或9所述的挡渣堰板，其特征在于浇注料中加有少量防爆剂，其含量 为浇注料主材重量的0-0.5％。 

 
