技术领域及背景
本发明的目的在于针对现有技术的不足，提供一种比重小，保温性能好，制作工艺简单，成本较低的轻质莫来石浇注料。    
 
        本发明是由下述配比的组份制成的(用量为重量份)
 
        轻质莫来石多孔骨料粒径10-5mm    10-18份
 
                               5-3mm    13-20份
 
                               3-1mm    10-18份
 
                               1-0mm    15-20份
 
        SiO2微粉                         4-6份
 
        兰晶石                            4-8份
 
        高铝细粉                        13-15份
 
        三聚磷酸钠                    0.2-0.8份
 
        粘土                             5-10份
 
        高铝水泥                          5-8份
 
        其中轻质莫来石多孔骨料是由下述配比的组份制成的，用量为重量份：
 
        二级铝矾土生料                  70-80份
 
        糠醛                              5-8份
 
        粘土                            15-20份
 
        锯沫                              5-8份
 
        漂珠废渣                         5-10份
 
        煤粉                            10-15份
 
        本发明的优点在于：
 
        1、比重小、导熟系数低、保温性能高、抗压强度高、低蠕变。

        2、工艺步骤简单、成本低。
 
        3、延长中间包盖的使用寿命，据包钢试验证明，可由原来的一个星期提高至三个月。
 
        4、在浇注料的配方中，SiO2微粉的加入增强了浇注料的结合性能，兰晶石的加入使浇注料在使用过程中，引起微膨胀从而抵消了高温收缩现象，使整体体积在使用过程中达到稳定，三聚磷酸钠的介入提高了施工浇注中的流动性，高铝细粉有效的填充于骨料颗粒间隙从而提高了抗压强度，粘土的加入杜绝了浇注过程中的分散性从而提高了整体浇注的结合性和凝结时间，在使用过程中起到了烧结作用。
 

