发明内容
        针对以上目的，本发明转炉大面热态修补料以镁质或镁橄榄石材料为主，以乳糖或麦芽糖为结合剂，添加0-5％的石墨作为增碳原料，并可添加0-5％的硅粉、硅铁粉、铝粉等作为促烧剂，经混练、搅拌得到一种均匀、松散的集料。  
        为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：按重量百分含量以80-85％的镁砂或镁橄榄石为主要原料，以10-15％的乳糖或麦芽糖为结合剂，添加0-5％的石墨作为增碳原料，并可添加0-5％的硅粉、硅铁粉、铝粉等作为促烧剂，经混练、搅拌得到一种均匀、松散的集料。其中镁砂或镁橄榄石颗粒级配的重量百分含量为：15-0.074mm为60-70％、＜0.074mm为30-40％。本发明采用乳糖或麦芽糖为结合剂，由于乳糖和麦芽糖熔点低，在热态修补过程中熔融产生液相，修补料在自重力下流动摊平；乳糖和麦芽糖在烘烤过程中没有刺激性气体产生，故环境友好；为了提高修补料中的残炭量可以添加适量的石墨；引入适量的硅粉、硅铁粉或铝粉，一方面可以更进一步缩短烧结时间，另一方面可以和残炭反应生成纤维状的碳化硅或碳化铝等提高高温强度，延长修补料的使用寿命。所以按此方法制得的修补料不仅烧结时间短，无有毒气体放出，而且抗侵蚀性能良好，使用寿命长。


