发明内容
        本发明为了解决上述的技术问题，提供一种成本较低且抗侵蚀性好的钢包衬用修补料及其制备方法。  
        本发明所采用的技术方案是：一种钢包衬用修补料，由干料和外加的水组成，干料按重量百分比计，由以下组分组成：刚玉38~76%、烧结镁砂12~45%、助烧结剂4~12%、结合剂2~4%、粘土1~5%、三聚磷酸钠1~4%和亚基纤维素1~2%，其中，刚玉、烧结镁砂作和粘土作为主要成分，亚基纤维素作为增塑剂，三聚磷酸钠作为减水剂，水的加入量为干料重量的12~16%。  
        所述的结合剂为固体水玻璃、糊精、木质素磺酸钙、纸浆废液或偏硅酸钠的一种或几种。  
        所述的助烧结剂为氧化铝微粉或二氧化硅微粉的一种或两种。  
        所述的刚玉是棕刚玉、亚白刚玉、板状刚玉、致密刚玉、电熔锆刚玉、电熔白刚玉一种或几种，其中，刚玉的 Al2O3 含量≥80％。  
        所述的刚玉由粒径8~5mm颗粒、粒径5~3mm颗粒、粒径3~1mm颗粒和粒径1~0.044mm颗粒组成，所述的烧结镁砂由粒径3~1mm颗粒、粒径1~0.088mm和粒径＜0.088mm颗粒组成，所述的氧化铝微粉的粒度为1~5μm。  
        所述烧结镁砂可以用电熔镁砂来取代。  
        一种钢包衬用修补料的制备方法，先按质量百分比将38~76%的刚玉、12~45%的烧结镁砂、4~12%的助烧结剂、2~4%的结合剂、1~5%的粘土和1~2%的亚基纤维素放入搅拌机中混合均匀，然后向该混合物中加入1~4%的三聚磷酸钠混合均匀，制成干料，包装，使用时干料中外加占其重量12~16%的水。  
        本发明的有益效果：本发明中的增塑剂和结合剂使修补料具有很好的粘附性能，并在高温下自身反应的同时与旧衬反应，增加了结合强度，同时延长了钢包的的使用寿命，减少了投入，本发明中添加了一部分的氧化铝微粉，既促进了修补料的烧结，同时氧化铝微粉的加入也能够增加粘结性，提高了修补性能，本发明中采用三聚磷酸钠作为减水剂，既保证了修补料在施工时的流动特性，又减少了用水量，提高了修补料的施工性能。  


